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Robust, funksjonell 
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Professjonelt verktøy til den professjonelle håndverker

ACTE minikatalog Bygg & Anlegg 

Installationstester. Les mer på side 3 Tangamperemeter. Les mer på side 4 Flere nyheter fra tyske NWS. Les mer på side 7

Installasjonstester 
KATIII 600V

NYHET
NYHET

NYHET
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Krympeslange i eske 
med og uten lim

3:1 med lim 
tynnvegget 
sort

 Best. nr.   Type   Antall meter   Lim i mm
 200901 3/1 3,0 1,00/0,50
 200918 4,5/1,5 5,0 1,00/0,50
 200925 6/2 3,5 1,00/0,50
 200932 9/3 3,0 1,40/0,60

200949 12/4 2,5    1,60/0,70
 200956 18/6 2,0 2,15/0,80
 200963 24/8 1,5 2,50/1,05

 Best. nr.             Type       Antall meter       Lim i mm
 200710 1,6/0,8 12,0 0,36/0,18 
 200727 2,4/1,2 11,0 0,44/0,25 
 200734 3,2/1,6 11,0 0,44/0,25 
 200741 4,8/2,4 9,0 0,51/0,25 
 200758 6,4/3,2 7,0 0,56/0,25
 200765 9,5/4,8 6,0 0,56/0,30
 200772 12,7/6,4 6,0 0,65/0,30

200789 19,1/9,5 5,3  0,80/0,40
 200796 25,4/12,7 3,0 0,90/0,45

3:1 uten lim 
tynnvegget 
sort

LINK HEAT

Krympestrømper med lim
Til lavspenning, 4-5 ledere
 Best. nr.   Type      Tverrsnit i mm²   
200086 NST-M 5 x 1-4 
200000 NST-0 5 x 1,5-6 
200017 NST-1 5 x 4-16 
200024 NST-2 4 x 10-50 
200031 NST-3 4 x 50-120 
200048 NST-4 4 x 150-300 

Krymperør med lim
Tynnvegget, sort - lengder á 1,22 meter

 Best. nr.                    Type        Godstykkelse i mm²      Lim i mm   .
210009 NSA 3/1 1,00 + - 0,10 0,50 
210016 NSA 6/2 1,00 + - 0,10 0,50 
210023 NSA 9/3 1,40 + - 0,10 0,60 
210030 NSA 12/4 1,60 + - 0,15 0,70 
210047 NSA 19/6 2,15 + - 0,20 0,80 
210054 NSA 24/8 2,50 + - 0,20 1,05 
210061 NSA 40/13 2,50 + - 0,20 1,05 

Krymperør med lim
Tynnvegget, transparent - lengder á 1,22 meter

 Best. nr.         Type        Godstykkelse i mm²      Lim i mm    
202646 NSA 3/1 1,00 + - 0,10 0,50 
202653 NSA 6/2 1,00 + - 0,10 0,50 
202660 NSA 9/3 1,40 + - 0,10 0,60 
202677 NSA 12/4 1,60 + - 0,15 0,70 
202684 NSA 19/6 2,15 + - 0,20 0,80 
202691 NSA 24/8 2,50 + - 0,20 1,05 
202707 NSA 40/13 2,50 + - 0,20 1,05 
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 Best. nr.         Type         Antal meter         Lim i mm

 Best. nr.             Type       Antal meter       Lim i mm
200710 1,6/0,8 12,0 0,36/0,18
200727 2,4/1,2 11,0 0,44/0,25
200734 3,2/1,6 11,0 0,44/0,25
200741 4,8/2,4 9,0 0,51/0,25
200758 6,4/3,2 7,0 0,56/0,25
200765 9,5/4,8 6,0 0,56/0,30
200772 12,7/6,4 6,0 0,65/0,30
200789 19,1/9,5 5,3  0,80/0,40
200796 25,4/12,7 3,0 0,90/0,45

Måleinstrumenter i  topp kvalitet   
Robust, funksjonellt og lekkert design  

Professjonellt verktøy til den professjonelle håndverker

Funksjoner:
Presis test i områdene spenning, strøm og motstand 
Variabel innstilling av RCD test
Isolasjonstest
Måling av jordmotstand
Loop Impedans måling
Godkjendt- / Feilindikasjon ved RDC test Understøtter SD 
kort, USB samt Bluetooth kommunikasjon

Spenningsområder:
Volt AC-DC: 80-500V ±2.0%
Frekvens: 45-65Hz ±2Hz% Isolasjonsmåling: 
125V, 250V, 500V, 1000V

Størrelse:
H x B x D: 242mm x 105mm x 145mm 
Vekt: 1,56kg

Installasjonstester, KAT III 600V

Best. nr. 914365

NYHET
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Måleinstrumenter i  topp kvalitet  -  
Robust, funktionelt og lækk

ert design
Tangamperemeter, åpen
KATIII 600V
Funksjoner:
Presis test i områdene spenning, 
strøm og motstand
Fasetest
Polsøker funksjon

Spenningsområder:
Volt DC/AC: 600V ±0.5% / 600V ±0.5%
Strøm AC: 200A ±2.5%
Motstand: 40MΩ ±3.0%Temperatur: 
760˚C ±3.0%
Diodetest: Teststrøm 0.3mA Kapasitans: 
100µF ±2.5%
Frekvens: 10MHz ±1.2%

Størrelse:
H x B x D: 230mm x 82mm x 40mm 
Vekt: 230g

Best. nr. 914303

Tangamperemeter
KATIII 600V
Funksjoner:
Presis test i områdene spenning,  
strøm og motstand
Fasetest
Polsøker funksjon

Spenningsområder:
Volt DC/AC: 600V ±0.5% / 600V ±1.5%
Strøm AC: 400A ±2.5% / 200mA ±2.5%
Motstand: 20MΩ ±3.0%Temperatur: 
1000˚C ±3.0%Diodetest: Teststrøm 
0.3mA

Størrelse:
H x B x D: 197mm x 70mm x 40mm 
Vekt: 183g

Best. nr. 914310

Multimeter 
KATIII 1.000V/KATIV 600V
Funksjoner:
Presis test i områdene spenning, strøm og motstand 
Fasetest
Polsøker funksjon
Sann RMS måling

Spenningsområder:
Volt DC/AC: 1000V ±0.05% / 1000V ±1.0%
Strøm DC/AC: 10A ±1.% / 10A ±1.5%
Motstand: 40MΩ ±0.3%
Temperatur: 760˚C ±1.0%
Diodetest: Teststrøm 0.3mA Kapasitans: 
40µF ±3.5%
Frekvens: 10MHz ±1.2%

Størrelse:
H x B x D: 182mm x 82mm x 55mm 
Vekt: 360g

Best. nr. 914327

Professjonelle  
måleinstrumenter 
av høyeste kvalitet
CEM ble grunnlagt i 1991. 

Det er en meget høyteknologisk virksomhet, som har 
spesialisert seg i utvikling, produksjon og 
markedsføring av professjonelle måleinstrumenter.

CEM er en av de største produsentene av høykvalitets 
måleinstrumenter. 

Produksjonen foregår på 13 fabrikker med mer enn 
1.000 ansatte. 

CEM måleinstrumenter er testet etter de 
internasjonale kvalitetsertifiseringsstandardene 
CE, UL, ROHS mv. og EN-normer.
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Måleinstrumenter i  top kvalit et  -  Robust, funksjonellt og lekkert design 
Spenningstester 
(prøvepinne)
Funksjoner:
Polaritetstest og innebygget lykt 
Automatisk gjennomgangstester 
Fasetest
Automatisk detektering av DC/AC

Spenningsområder:
Volt DC/AC: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V 
Frekvens: 0~60Hz

Størrelse:
H x B x D: 240mm x 78mm x 40mm 
Vekt: 237g

Best. nr. 914341

Multimeter mini 
KATII 600V

Funksjoner:
Presis test i områdene spenning, 
strøm og motstand
Fasetest
Innebygget lommelykt til belysning av måleområdet

Spenningsområder:
Volt DC/AC: 600V ±0.5% / 600V ±1.2%Strøm 
DC/AC: 200mA ±2.0% / 200mA ±2.5%
Motstand: 20MΩ ±0.8%

Størrelse:
H x B x D: 120mm x 55mm x 40mm 
Vekt: 145g

Best. nr. 914334

Funksjoner:
Presis måling av avstand samt areal 
Område, volumberegner Analog / 
Digital visning av målinger Tydelig 
display
Instrumentet slår seg automatisk av 
Bakgrunnsbelyst LCD display 
Kontinuerlig måling
IP 54

Størrelse:
H x B x D: 115mm x 48mm x 28mm 
Vekt: 135g

Best. nr. 914358

Avstandsmåler 80m

Lux meter
Funksjoner:
Analog / Digital visning av målinger 
Måleområder
Lux 400,000 

Størrelse:
H x B x D: 165mm x 76mm x 43mm 
Vekt: 403g

Best. nr. 914372
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  Skrutrekkere

Størrelser:
0,5 x 3,0 x 100 
0,8 x 4,0 x 100 
1,0 x 5,5 x 125 
PZ1 - 80 
PZ2  -100  

Størrelser:
0,4 x 2,5 x 75 0,8 x 
4,0 x 100 1,0 x 5,5 
x 125 1,2 x 6,5 x 
150 PH1 - 80  
PH2 - 100  
Flatspor polsøker 

Best. nr. 914099

FLATSPOR
0,5 x 3,0 x 100 mm
Best. nr. 914136

0,8 x 4,0 x 100 mm
Best. nr. 914143

1,0 x 5,5 x 125 mm
Best. nr. 914150 

POZIDRIV
PZ1 - 80 mm
Best. nr. 914136

PZ2 - 100 mm
Best. nr. 914143

SKRUTREKKERSETT

Best. nr. 914082

 Sideavbitere

Best. nr. 914013

200 mm
Best. nr. 914006

160 mm

Spisstenger 

Best. nr. 914020

205 mm

Best. nr. 914044
205-45 mm

Best. nr. 914037

205-45 mm

med fjæråpning

Vannpumpetang 
Med spiker/leder "holder" 

 Optimal kjeve geometri med 
selvlåsende f ortanning

Gripekapasitet 40% over ISO 
ved hjelp av den bueformede justeringen Best. nr. 914075

240 mm

Kombinasjonstang Avisoleringstang Kabelsaks 

Til å holde, gripe, bøye og klippe arbeide 
Med spiker/leder "holder" 

Asymmetriske innvendige kjever 
for bedre grep på emnet

Best. nr. 914051

180 mm
Best. nr. 914068

160 mm

Forbedret klippegeometri 
Avisolering av kobber og alu kabler 

Rillet klippeskjær for å sikre "krymp" fri klipping 
Ikke egnet til ståltråd, aluminiumlegeringer og 
hardbelagte kobberledere

Best. nr. 914129

160 mm

Alle tenger har Ergonomisk håndtak med SoftGripp, 
samt sikkerhedskrage ii fht. DIN EN/IEC 60900  

SoftGripp håndtak med SystemSocket for 
tilbehør med SystemClip

sikkerhetskrage
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Hammer, 300g
Best. nr. 914211

Muggert, 1.000g
Best. nr. 914228

Meisel
Best. nr. 914242

Tommestokk, tre
Best. nr. 914273

NYHETER fra NWS

Stripstang 
2,2-4,8 mm
Best. nr. 914235

Spisstang 
208 mm
Best. nr. 914204

Sideavbiter 
160 mm
Best. nr. 914198

Flere nyheter 
fra tyske NWS

Forbedret klippegeometri
Afisolering af kobber og alu kabler

Rillet klippeskær for at sikre "krymp" fri klipning
Ikke egnet til ståltråd, aluminiumlegeringer og 
hårdttrukne kobberledere

SystemClip tilbehør 
Spenningstester
Kun for A   C spenning 90V - 1.000V 
Overholder EN61010-1  
CAT III / 300V

Best. nr. 914105 
Kompatibel med alle tenger med SoftGripp håndtak
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Presstang EP K2 
1,5-16 mm² + 300 muffer
Skjøtehylser - lang versjon
1,5 mm² - 100 stk
2,50 mm² - 100 stk
6 mm² - 100 stk
Best. nr. 790952

Kabelsaks Ø42 mm
RCC-325PH 
Med utveksling
For kobber og 
aluminiumskabler Kabel max. 
Ø42 mm (4x95 mm²) 
Vekt: 950g - Lengde: 235 mm 
Best. nr. 900443

Presstang for isolerte/
uisolerte endehylser Med utveksling
og traprezpress Sideinnføring
4-16 mm²
Vekt: 400g - Lengde: 205 mm Best. nr. 900337

Til isolerte kabelsko
HD-0560 Presstang 
med utveksling For 0,50-6 mm² 
- rød, blå og gul 
Vekt: 510 g
Lengde: 225 mm
Best. nr. 900092

Presstang til kabelsko - dornpress
0,5-10 mm²
XLHD-510DN
DIN-norm - med utveksling
For 0,50-10 mm² - rød, blå og gul 
Vekt: 650 g
Lengde: 258 mm
Best. nr. 900153

Pressetang til isolerte kabelsko
XLHD-0560 
Pressetang med utveksling For 
0,50-6 mm² - rød, blå og gul 
Vekt: 650 g
Lengde: 258 mm
Best. nr. 900108

Modulartang
HT2008R
Til påsetting av 4P/6P/8P med 
utveksling Vekt: 594 g
Vekt: 594 g
Best. nr. 900481

Flere typer verktøy kan skaffes
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Udsalg på diverse håndværktøj! Hydraulisk AKKU presser - BPE062 NEOELEC - 6-300 mm²

Tekn iske  data  
Presskraft:  62 kN

Slaglengde/åpningsbredde:  13 mm
Presse syklus (avhenngig av tverrsnitt) 3-5 sek.
Antall pressinger: 220 stk.

Batterikapasitet:  2.0Ah Li-Ion

Sekskantpresning:  6>300 mm²

Oppladningstid:  40 min.

Vekt inkl. batteri:  3,5 kg

Dimensjoner:  290x60x285 mm

Best. nr.: 912675

•

•

Åpner og lukker hurtig. 
Lett å sette inn matriser

Matriser:
6 > 300 mm²

Sekskant pressing:
6 > 300 mm²

Matriser D62/BPE062 
Sekskant
6-300 mm²

Rundpress
35-300 mm²

LEVERES KOMPLETT I SMART KOFFERT MED
BATTERI OG LADER!

Tekn iske  data  
Presskraft:  55 kN

Slaglengde/åpningsbredde:  13 mm

Presse syklus (avhengig av tverrsnitt) 3-5 sek.

Antall presninger:  220 stk.

Batterikapasitet:  2.0Ah Li-Ion

Sekskantpresning:  4>240 mm²

Oppladningstid:  40 min.

Vekt inkl. batteri:  3,2 kg.

Dimensjoner i mm:  290x60x270

Best. nr.: 912668

Rundpress
25-240 mm²

Matriser D55/BPE055 
Sekskant
10-240 mm²

BPE055 NEOELEC - 4-240 MM²
Matriser BPE130 
Sekskant
35-400 mm²

Rundpress
50-400 mm²

Tekn iske  data  
Presskraft:  130 kN

Slaglengde/åpningsbredde:  38 mm

Presse syklus (avhenngig av tverrsnitt) 8-14 sek.

Antall presninger:  (for 185mm²) 50 stk.

Batterikapasitet:  2.0Ah Li-Ion /18V

Sekskantpresning:  6>400 ALU 6>300CU mm²

Oppladningstid:  45 min.

Vekt inkl. batteri:  7 kg.

Dimensjoner i mm:  430x75x310

Best. nr.: 912682
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BPP1303 NEOELEC - 6-400 MM²
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Lyskaster metallhalogen 
400W
Asymmetrisk
Best. nr. 990451

Symmetrisk
Best. nr. 990406

B22 sokkel  -  montert med stikk, 
2x1 mm² kabel 
40 stk. LED pærer/lyskilder (hvit)

LED lyskjede 
20 meter 

1W= 50Lm pr. lyskilde

7W= 630Lm pr. lyskilde
Best. nr. 980254

HVIT 1W - Best. nr 980261  
HVIT 7W - Best. nr 980216  
RØD - 1W - Best. nr 980278

 GUL -  1W - Best. nr 9802922 

 BLÅ - 1W - Best. nr 980285  
GRØNN - 1W - Best. nr 98030808

Best. nr. 980209

Ekstra lyskilder LED for LED lyskjede B22

Slagfast!

35.000Lumen

Ekstra  lyskilde 
Best. nr. 990413

Belysning til bla. 
byggeplassen!

1W
Best. nr. 980254

Best. nr. 980209

7W
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B22 fatning  -  monteret med stik, 
2x1 mm² kabel 
40 stk. LED pærer/lyskilder (hvid)

LED lyskæde 
20 meter

	GUL -  1W - Best. nr 9802922

	BLÅ - 1W - Best. nr 980285

	GRØN - 1W - Best. nr 98030808

Armaturer med T8 lysrør
Med  8,5 meter kabel 
Lengde: 1.200 mm 
IP65

1x36W
Best. nr. 990154

2x36W
Best. nr. 990161

Vi kan montere  forskalingsbrett på 
de konfeksjonerte industriarmaturne, 
og levere de med andre oppsett
Forskalingsbrett 150 cm 
inkl. skruer/skiver og 
montering

Best. nr. 990765

1x20W LED strips armatur
Med  8,5 meter kabel 
2.000Lm- 4.000K - 
IP65 Lengde: 1.200 mm 
Best. nr. 990703

2x20W LED strips armatur
Med  8,5 meter kabel 
4.000Lm - 4.000K - 
IP65 Lengde: 1.200 mm
Best. nr. 990711

Forberedt for montasje av 
LED lysrør med driver Se 

lysrør  side 26

Industriarmaturer for LED 
lysrør - IP65
Lengde: 1.200/1.500 mm

for 2x17/18W
Best. nr. 990734

for 1x21/24W
Best. nr. 990741

for 1x17/18W
Best. nr. 990727

1x20W LED strips  armatur
med nødstrøm 
Med  8,5 meter kabel 
2.000Lm - 4.000K - 
IP65 Lengde: 1.200 mm
Best. nr. 990390

3 timers batteri back-up
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  LED lyskatere slimline -    med OSRAM  - 400W
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20
W

2.000 Lm
HxBxD: 216,5x162x40 mm 
Vekt: 0,97 kg

5.700K
Best. nr. 993711

3.000K
Best. nr. 993919

4.000K
Best. nr. 993926

30
W

3.000 Lm
HxBxD: 226,5x167x40 mm 
Vekt: 1,4 kg

5.700K
Best. nr. 993728

3.000K
Best. nr. 993933

4.000K
Best. nr. 993940

50
W

5.000 Lm
HxBxD: 310x220x47,5 mm 
Vekt: 2,1 kg

5.700K
Best. nr. 993735

3.000K
Best. nr. 993957

4.000K
Best. nr. 993964

80
W

8.000 Lm
HxBxD: 354x245x55 mm 
Vekt: 3,6 kg

5.700K
Best. nr. 993742

10
0W

10.000 Lm
HxBxD: 403x295x60 mm 
Vekt: 5,1 kg

5.700K
Best. nr. 993759

3.000K
Best. nr. 993971

4.000K
Best. nr. 993988

15
0W

15.000 Lm
HxBxD: 431x330x60 mm 
Vekt: 6,2 kg

5.700K
Best. nr. 993766

3.000K
Best. nr. 993995

4.000K
Best. nr. 994060

20
0W

20
0W



LED projektør /PHILIPS LED chips 20W - 400W

20
0W

20.000 Lm
HxBxD: 471x330x60 mm 
Vekt: 7,1 kg

5.700K
Best. nr. 993773

3.000K
Best. nr. 994077

40
0W

40.000 Lm
HxBxD: 471x535x68 mm 
Vekt: 13,1 kg

5.700K
Best. nr. 993780

2 pins connector medfølger 400W

20
0W

20.000 Lm
HxBxD: 471x330x60 mm 
Vekt: 7,1 kg

4.000K
Best. nr. 994084

40
0W

68.000 Lm
HxBxD: 471x535x68 mm 
Vekt: 13,1 kg

5.700K
Best. nr. 993797

68.000Lm

2 pins connector medfølger 400W

40
0W

40.000 Lm
HxBxD: 471x535x68 mm 
Vekt: 13,1 kg

5.700K
Best. nr. 994091

2 pins connector medfølger 400W

Alle lyskastere leveres med 0,5 meter kabel!

20W
4.000K
Best. nr. 994107

50W
4.000K
Best. nr. 994114

     LED lyskaster med sensor

Asymmetrisk

75x140° m/linse

Asymmetrisk

75x140° m/linse

HIGHLUMEN

Vanntett 2 pins connector 
Best. nr 993896

Vanntett 3 pins connector 
Best. nr 993902

Med IP65 kvalitets sensor

113
3



LED arbeidslamper
Globe LED 20W
1800lm/4200K
230V - IP54

Slagfast arbeidslampe 
med 5 m. gummikabel 
H07RN-F 3G1.5mm² med 
Schuko stikkpropp, 
bryter samt 
2 stk. Schuko uttak med 
jord

Best. nr. 994008

Varmeblåsere 
til vinterkulden

• Watt: 1.000/2.000/3.000
• Kabel: 1,5 m H07RN-F 3G1,5 mm²
• Stikkpropp: Schuko 220-240V
• IPX4

Best. nr. 980001

• Watt: 2.500/5.000
• Inntak: CEE 16A/400V
• IPX4

Best. nr. 980018

• Watt: 4.500/9.000
• Indtag: CEE 16A/400V
• IPX4

Best. nr. 980025

3kW

5kW

9kW

Perfekt til: 
• Industrien
• lagerhaller
• brakker
• byggeplasser mm.
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LED 45W
3600lm/4200K
230V  - IP54

Slagfast arbeidslampe med 
3 m. gummi kabel H07RN-F 3G1.5mm² 
med Schuko stikkpropp, bryter samt 
2 stk. Schuko uttak med jord. 
Denne lampen har omskifter 
med 2 lysstyrker
henholdsvis 1800 og 3600 lumen.

Best. nr. 994015

Super
kvalitet!
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Slagfast arbejdslampe med 
3 m. gummi kabel H07RN-F 3G1.5mm² 
med DK stikprop, afbryder samt 
2 stk. DK udtag med jord. 
Denne lampe har omskifter 
med 2 lysstyrker
henholdsvis 1800 og 3600 lumen.

Best. nr. 994015

Super
kvalitet!

(leveres uden projektører)

Sortimenter med 6 meter mast, lyskastere og forlengerkabler

1,1 - 2,7 meter Til 
diverse mindre 
lyskastere 2,7 meter

Perfekt til byggeplassen!

Best. nr. 990604

Best. nr. 990611

Best. nr. 990628

Best. nr. 990635

Best. nr. 990642

(leveres uten lyskastere)

Best. nr. 990567

6 kant travers til 6 
meter masten

   Teleskopmaster 

6 meter

Elektrogalvaniseret

SORTIMENT 1
1 stk. 6 meters lysmast inkl. travers
2 stk. Spacelight metalhalogen 400W sym.

SORTIMENT 2
1 stk. 6 meters lysmast inkl. travers
2 stk. Spacelight LED 200W/20.000 Lm

SORTIMENT 3
1 stk. 6 meters lysmast inkl. travers
4 stk. Spacelight LED 100W/10.000 Lm

SORTIMENT 4
1 stk. 6 meters lysmast inkl. travers
2 stk. Spacelight LED 100W/10.000 Lm

SORTIMENT 5
1 stk. 6 meters lysmast inkl. 6 kantet travers 
6 stk. Spacelight LED 50W/5.000 Lm

Alle lyskastere i sortimentene er montert med 
10 meter 3G1,5 gummikabel med CEE stikk

nstla
Highlight



ACTE AS  •  Telefon 63898900  •  www.acte.no  •  info@acte.no 16

• Høyde: 5-10 mtr.

• Vekt: 130 kg.

• Mål: 0,4 x 0,4 x 4,6 m.

Svenske kvalitetsmaster 
produsert siden 1967
Conlight teleskopmaster er fleksible og effektive 
belysningsmaster for arbeidsplassen. 

De er alle konstruert slik at de kan tåle den harde 
medfarten de kan få på en byggeplass.

Leveres uten lyskastere, se lyskastere side 10 & 12-13

Teleskopmast - 10 meter CONLIGHT10

Best. nr. 962717

5G2,5 mm² - 25 meter
5pol/16A/400V
Best. nr. 972426

Fasetester 
med LED display
5pol/400V

Best. nr. 960751 (16A)
Best. nr. 960768 (32A)

16A

32A
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Forlengerkabler/
kabelsett  
3G1,5 mm² - 25 meter
3pol/16A/230V
Best. nr. 972105

5G2,5 mm² - 25 meter
5pol/16A/400V
Best. nr. 972426

Mål: 600x600 mm Trommeldiam.: max. 
1000 mm Trommelbredde: max 550 mm 
Trommelvekt: 150 kg

Best. nr. 001201

Kabelavruller
kompakt modell i 

galvaniseret stål

Membrandbokser
20 stk. Combi 108 grå 10 
stk. Combi 308 grå   6 stk. 
Combi 607 grå   2 stk. 
Combi 1010 grå   2 stk. 
Combi 1210 grå

Best. nr. 790495

Kompaktforgrenere - slagfast polyamid IP44

TYPE  B
Tilgang: 230V/16A/3pol 
Avgang:  3x230V/16A/3pol
Best. nr. 960300

TYPE  A
Tilgang: 400V/16A/5pol 
Avgang:  3x400V/16A/5pol

Best. nr. 960324

TYPE  C
Tilgang: 400V/16A/5pol

Avgang: 1x400V/16A/5pol

TYPE  E
Tilgang: 400V/16A/5pol 
Avgang:  3x230V/16A/3pol
Best. nr. 960317

TYPE  F
Tilgang: 400V/32A/5pol 
Avgang:  3x400V/32A/5pol
Best. nr. 960355

TYPE  A-1
Tilgang: 400V/16A/5pol 
Avgang:  3x400V/16A/5pol

Best. nr. 960416
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DK stikprop/mellemled
10 meter (best. nr. 972303)

15 meter (best. nr. 972235)

25 meter (best. nr. 972310).

DK stikprop/3 stikdåse
10 meter (best. nr. 972327)

15 meter (best. nr. 972242)

25 meter (best. nr. 972334).

XTREM H07RN-F gummikabel - forskjellige lengder montert med stikkpropp/mellomledd
Kabel mm² Stikk Lengde

972150 3G1,5 mm²  16A/3pol/230V 25 meter 
972198 3G1,5 mm²  16A/3pol/230V 50 meter 

972648 5G1,5 mm² 16A/5pol/400V 10 meter 
972167 5G1,5 mm² 16A/5pol/400V 25 meter 
972204 5G1,5 mm² 16A/5pol/400V 50 meter 
972655 5G2,5 mm² 16A/5pol/400V 10 meter 

972433 5G2,5 mm² 16A/5pol/400V 25 meter 

972440 5G2,5 mm²  16A/5pol/400V 50 meter 

972136 5G6 mm² 32A/5pol/400V 5 meter 
972662 5G6 mm² 32A/5pol/400V 10 meter 
972143 5G6 mm² 32A/5pol/400V 15 meter 
972174 5G6 mm² 32A/5pol/400V 25 meter 

972211 5G6 mm² 32A/5pol/400V 50 meter 

972679 5G16 mm² 63A/5pol/400V 10 meter 
972181 5G16 mm² 63A/5pol/400V 25 meter 
972228 5G16 mm² 63A/5pol/400V 50 meter 

972631 5G35 mm² 125A/5pol/400V 25 meter 

972693 (m/fasevender) 5G2,5 mm² 16A/5pol/400V 25 meter 

Leveres med transparent krymp for  oppmerking

972259 3G1,5 mm²  16A/3pol/230V 10 meter 

Skjøtekabler - kobber

Andre typer lages på bestilling - Kontakt oss for et tilbud!

Skjøtekabler - ALUFLEX
ALUflex 0,6/1 kV Ultra PVC - ferdige med CEE stikk

 Best. nr. Kabel mm²   Stikk             Lengde                    
972266 5G16 mm² 63A/5pol/400V 25 meter 
972273 5G16 mm² 63A/5pol/400V 50 meter 
972280 5G35 mm² 125A/5pol/400V 25 meter 

Max tilkoblingslengde: 50 meter

Lettvekts
kabel

Kabelafruller
kompakt model i
galvaniseret stål

Best.nr.



19  ACTE AS  •  Telefon 63898900  •  www.acte.no  •  info@acte.no 

STIKKPROPP,  
125A 400V/5pol
IP67
Best. nr. 961123

STIKKPROPP,  
63A 400V/5pol
IP67
Best. nr. 961116

MELLOMLEDD,  
16A 230V/3pol
IP44
Best. nr. 960614

MELLOMLEDD,  
16A 400V/5pol
IP44
Best. nr. 960638

MELLOMLEDD,  
32A 400V/5pol
IP44
Best. nr. 960652

STIKKPROPP,  
32A 400V/5pol
IP44
Best. nr. 960645

MELLOMLEDD,  
63A 400V/5pol
IP67
Best. nr. 961314

STIKKPROPP,  
16A 400V/5pol
IP44
Best. nr. 960621

STIKKPROPP,  
16A 230V/3pol IP44

Best. nr. 960607

MELLOMLEDD,  
125A 400V/5pol
IP67
Best. nr. 961321

Produsert i slagfast polyamid - IP44 Kabelforskruninger + møtrikker

Bimålertavle
16A - Bimålertavle

Teknisk data - 3 faset analog
Tilgang: 5pol CEE/16A/400V
Avgang: 1 stk. 5pol CEE/16A/400V

Indeholder: 100A/ 3x230/400V kl. 1

Best. nr. 992110

CEE materiell

32A - Bimålertavle

Teknisk data - 3 faset analog
Tilgang: 5pol CEE/32A/400V
Avgang: 1 stk. 5pol CEE/32A/400V

Indeholder: 100A/ 3x230/400V kl. 1

Best. nr. 992127

63A - Bimålertavle

Teknisk data - 3 faset analog
Tilgang: 5pol CEE/63A/400V

Avgang: 1 stk. 5pol CEE/63A/400V
Indeholder: 100A/ 3x230/400V kl. 1

Best. nr. 992189



ACTE AS  •  Telefon 63898900  •  www.acte.no  •  info@acte.no 20

3 meter
Best. nr. 790228 (type Wrap3-K2)

5 meter
Best. nr. 790211 (type Wrap5-K2)

10 meter
Best. nr. 790235 (type Wrap10-K2)

15 meter
Best. nr. 790242 (type Wrap15-K2)

25 meter
Best. nr. 790259 (type Wrap25-K2)

Varmesvøp
ferdigkonfeksjonerte
med CEE stikk

NST-WRAP® leveres i ferdige 
lengder, klare til å sette på rør
Bare koble varmekablen til strøm og 
vips- ingen frost! 

Svøpet kan avkortes etter behov, f.eks. en 25 
meter rull, kan oppklippes til 5x5 meter.

Materiale:     PE-folie med UV-beskyttelse

Isolering: Filt

Maks.diam.: Ø40 mm, flere kan dog 
settes sammen

Kabel: 15 W/m ved 10˚C/230V 
selvregulerende

Lukk Borrelås®båndet, og 
tilslutt kabelen. Her sees det 
ferdig monteret på et 3/4” 
vannrør

Vinterforanstaltninger

Legg NST-Wrap® omkring det 
røret som skal frostsikres

3 meter
Best. nr. 240075 (type Wrap3)

5 meter
Best. nr. 240082 (type Wrap5)

10 meter
Best. nr. 240099 (type Wrap10)

15 meter
Best. nr. 240112 (type Wrap15)

25 meter
Best. nr. 240105 (type Wrap25)

Varmesvøp
for egen tilslutning

Unngå alle 
problemene med 
frosne vannrør!
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Materiale:    PE-folie med UV-beskyttelse

Isolering: Filt

Maks.diam.: Ø40 mm, flere kan dog 
sættes sammen

Kabel: 15 W/m ved 10˚C/230V 
selvregulerende

Luk Velcro®båndet, og tilslut
kablet. Her ses det færdig
monteret på et 3/4” vandrør

Læg NST-Wrap® omkring
det rør der skal frostsikres

Undgå alt besværet 
med frosne vandrør! Vinterforanstaltninger

50,-Elektronisk temperatur regulator

Best. nr. 790266

Elektronisk styreenhet til 
varmekabel og varmesvøp

• Starter ved +3°
• IP65
• PT100 føler - 5 meter
• 230V 50hZ
• Temperatur: -30 - +80°
• Mål: 130 x 130 x 75 mm

Enkel installasjon
Sikrer mot frost 
Starter automatisk 
ved temp. under 3°

10W - Best. nr. 110132
15W - Best. nr. 110088

Selvregulerende varmekabel
ELSR-M varmekabel 10/15W pr. meter
kan med stor fordel brukes som midlertidig 
varmekabel på f.eks preisolerte vannrør. Kabelen 
er meget fleksibel.

10 ell. 15W 

(500-700 meter)

10W - Best. nr. 110132
15W - Best. nr. 110088

kveil á 100 meter10 ell. 15W

Varmekabel på trommel

Alutape
50 mm x 50 meter
Best. nr. 110095

Tilkoblingssett
Ferdige termineringssett 
til varmekabel
Best. nr. 110118
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 Best. nr.     Størrelse      Max. bundtdiam.           Max belastning     Salgsenhet    
102007 4,6 x 150 mm  35 mm 68 kg 100 stk. 

102014 4,6 x 200 mm  50 mm 68 kg 100 stk. 

102113 4,6 x 260 mm  70 mm 68 kg 100 stk. 

102021 4,6 x 360 mm  100 mm 68 kg 100 stk. 

102038 4,6 x 520 mm  150 mm 68 kg 100 stk. 

102052 7,9 x 200 mm  50 mm 110 kg 50 stk. 

102069 7,9 x 360 mm  100 mm 110 kg 50 stk. 

102076 7,9 x 520 mm  150 mm 110 kg 50 stk. 

102083 7,9 x 680 mm  200 mm 110 kg 100 stk. 

Rustfri stålstrips - AISI 316 - rustfri, syrefast, ikke magnetisk

Andre størrelser, kontakt oss!

 Best. nr.     Størrelse      Max. bundtdiam.           Max belastning     Salgsenhet         
121084 4,6 x 127 mm  30 mm 68 kg 100 stk. 

121008 4,6 x 201 mm  50 mm 68 kg 100 stk. 

121015 4,6 x 362 mm  102 mm 68 kg 100 stk. 

121022 4,6 x 521 mm  152 mm 68 kg 100 stk. 

121046 7,9 x 201 mm  50 mm 110 kg 50 stk. 

121053 7,9 x 362 mm  102 mm 110 kg 50 stk. 

121060 7,9 x 521 mm  152 mm 110 kg 50 stk. 

121077 7,9 x 681 mm  203 mm 110 kg 50 stk. 

121091 7,9 x 832 mm  240 mm 110 kg 50 stk. 

Rustfri stålstrips - AISI 316 - rustfri, syrefast, 
ikke magnetisk - 100% coating

Andre størrelser, kontakt oss!

Tåler fra -80° til + 540°

Rustfri stålstrips til bla. maritimt brug

Rustfri stålstrips AISI 316 med 
selvlåsende kulehode
NST rustfri stålstrips har selvlåsende kulelåshode.

Stripsen er fremstilt i AISI 316 stål for spesielt hardføre miljøer, som 
f.eks. offshore-, kjemisk industri, kraftverks-,  eller
skipsværftsindustrien. 

Stålstripsen har ingen skarpe kanter.

Best. nr. 903062

Stripstang MK9SST
til stålstrips 4,6 - 12,5 mm
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Strips i nylon - fåes i flere farger

GL

 Best. nr. sort/hvit  Størrelse       Eske størrelse               
100003 / 100010 2,5 x 98 mm  150 x 100 stk. 

100041 / 100058 2,5 x 200 mm  80 x 100 stk. 

100065 / 100072 3,6 x 140 mm 70 x 100 stk. 
100089 / 100096 3,6 x 200 mm 70 x 100 stk.

100102 / 100119 3,6 x 290 mm 45 x 100 stk. 
100164 / 100171 4,5 x 200 mm 40 x 100 stk. 
100188 / 100195 4,5 x 290 mm 35 x 100 stk. 
100201 / 100218 4,5 x 360 mm  30 x 100 stk. 

100225 / 100232 4,5 x 430 mm 50 x 100 stk. 
100263 / 100270 7,8 x 300 mm 15 x 100 stk. 
100287 / 100294 7,5 x 365 mm 15 x 100 stk. 
100300 / 100317 7,5 x 450 mm 25 x 100 stk. 
100324 / 100331 7,5 x 540 mm 20 x 100 stk. 
100348 / 100355 7,5 x 750 mm 12 x 100 stk. 
100362 / 100379 12,5 x 500 mm 20 x 50 stk. 
100386 / 100393 12,5 x 720 mm 12 x 50 stk. 
100409 (sort) 12,5 x 1000 mm 10 x 50 stk. 

FRITT  VALG  MELLOM  SORTE  OG  HVITE  STRIPS

Kan tåle fra -40° til + 85°

Vi har samlet 2 esker med 
de mest vanlige størrelsene

Eske  1
2,5 x   98 mm - 10 poser
3,6 x 140 mm - 10 poser
4,5 x 200 mm - 10 poser
4,5 x 290 mm - 10 poser
4,5 x 360 mm - 10 poser

Best. nr. 790167 
(sort) Best. nr. 
790174 (hvit)

2,5 x   98 mm - 13 poser
3,6 x 140 mm - 13 poser
3,6 x 200 mm - 13 poser
3,6 x 290 mm - 10 poser
4,5 x 290 mm - 10 poser

Best. nr. 
790181(sort) Best. 
nr. 790198 (hvit)

Eske  2

FRITT VALG mellom sorte og hvite strips

Stripsbredde: 4,8 til 12 mm 
strammer og klipper i èn 
operasjon, stillbart moment

Best. nr. 900016

Stripstang til 
plaststrips
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Kabelbindertang
til plastbindere

SDS+ hammerbor
Kvalitetsbor fra 
engelske ARMEG

950011 5,0 x 160 mm 

950028 5,0 x 210 mm 

950042 5,5 x 160 mm
950073 6,0 x 160 mm 

950189 8,0 x 450 mm

950196 8,0 x 600 mm 
950257 10,0 x 450 mm 

950264 10,0 x 600 mm 

950400 14,0 x 600 mm 

Best. nr.                 Bor størrelse                   

950417 14,0 x 1000 mm 

950455 16,0 x 300 mm 

950462 16,0 x 450 mm 
950479 16,0 x 600 mm 

950554 18,0 x 450 mm 

950561 18,0 x 1000 mm 
950615 20,0 x 600 mm 

950769 22,0 x 1000 mm 

8 stk. Utslagsbrikker Ø20mm

L: 220 mm
B: 220 mm
H: 150 mm

Downlight safebox
med stor monteringsflate
Best. nr. 990314

Kabelspyd
12 mm kamstål/tentorstål 
Dimensjon kabelholder: 
90x90 mm

Lengde: 1,30 meter 

Best. nr. 991908

Vi har samlet et sortiment med 
de mest solgte SDS+ borene

10 x SDS+ hammerbor 6,0 x 160 mm
1 x SDS+ hammerbor 10,0 x 600 mm
1 x SDS+ hammerbor 14,0 x 1000 mm
1 x SDS+ hammerbor 16,0 x 600 mm
1 x SDS+ hammerbor 18,0 x 450 mm

SDS+ hammerbor  sortiment

Best. nr. 790846
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 Koblingsklemmer
2 x 0,08-4 mm²
Grå - 100 stk.  
Best.nr. 970415

3 x 0,08-4 mm²
Grå - 100 stk.  
Best.nr. 970422

5 x 0,08-4 mm²
Grå - 50 stk. 
Best.nr. 970439

2 x 1,5-2,5 mm²
Transparent
100 stk. 
Best.nr. 970446

3 x 1,5-2,5 mm²
Transparent
100 stk. 
Best.nr. 970453

4 x 1,5-2,5 mm²
Transparent
100 stk. 
Best.nr. 970460

5 x 1,5-2,5 mm²
Transparent
100 stk. 
Best.nr. 970477

BLÅ med lim
1,50-2,50 mm²
Best. nr. 405818 Best. nr. 405825

GUL med lim
2,75-6 mm²

RØD med lim
0,50-1,50 mm²
Best. nr. 405801

Vanntette 
skjøtehylser

SAMPRO koblingsklemmer
esker á 100 stk.

Enkle koblingsklemmer 
i boks - 2.5/4 mm²

Best. nr. 970408

Best. nr. 970309

Best. nr. 970323

Best. nr. 970330

2.5/4.0 mm² klar

10.0 mm² klar, enkelt

10.0 mm² klar, 
dobbelt

SAMPRO   -  nå også 
med TORX T10 skruer

2,5mm2 enkelt TORX T10  (Best. nr. 970347)
2x10mm2 dobbelt TORX T10 (Best. nr. 970354)

1.000 stk.



SAMPRO samlemuffer
æsker á 100 stk.

10.0 mm² klar, enkelt
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Skjøtehylser m/skru & skrukabelsko
NST skjøtehylser til fåtrådige og massive AL- 
og CU- ledere - klasse 1 & 2

NST skrukabelsko til fåtrådige og massive 
AL- og CU- ledere - klasse 1 & 2 (TTA-SR)

 Best. nr.    S (mm²) AL/CU       ØA           ØB        ØC                 F                 L  HEX 
 460008 6-50 9,0 11,0 18 18 40 13 

 460015 16-95 13,0 16,0 24 28 60 13 

 460022 50-150 16,0 20,0 28 33 70 17 

 460039 95-240 20,0 26,0 35 58 120 17 

 460046 150-300 23,5 30,0 42 78 160 22 

 460053 240-400 26,0 30,0 42 78 160 22 

Dimensioner  (mm)

 Best. nr.    S (mm²) AL/CU       ØA             B   C       Hull diam.      F              L          P     HEX   
 460602 6-50 9,0 11,0 22 13 30 65 8 10 

 460619 25-95 12,5 16,0 22 13 30 65 8 13 

 460626 50-150 15,5 21,0 26 13 35 80 10 17 

 460633 95-240 19,5 27,0 33 13 70 120 12 17 

Dimensioner  (mm)

NST skrukabelsko til fleksible AL- og CU ledere 
klasse 5 & 6 (TTA-K)

 Best. nr.    S (mm²) AL/CU         A            B    Hull diam.      F              L           P     HEX   
 460701 6-25 9,0 22 13 30 65 8 10 

 460718 25-50 12,5 22 13 30 65 8 13 

 460725 50-95 15,5 26 13 35 80 10 17 

 460733 95-150 19,5 33 13 70 120 12 17 

Dimensjoner  (mm)

 460749 150-240 26,0 40 17 80 140 14 22 

NST skjøtehylser finnes som muffer og kabelsko for lav- og mellomspenning. Skrueforbindelsen gjør at lederne monteres enkelt og hurtigt ved 
hjelp  av skruer, som knekker av ved et forutbestemt moment. Det er markante fordeler, da monteringen gjøres enkelt uten bruk av tungt og dyrt 
presseverktøy.  Videre dekker disse et mye større område enn tradisjonelle sko / muffer

Komplette krympesett med skrueforbindere
 Best. nr.           Type           Tværsnit i mm²   

460107 Sett med 4 skrueforbindere MET50 16 - 50 mm² 

460091 Sett med 5 skrueforbindere MET50 16 - 50 mm² 

460114 Sett med 4 skrueforbindere MET95 50 - 95 mm² 

460121 Sett med 4 skrueforbindere MET150 70 - 150 mm² 
460138 Sett med 4 skrueforbindere MET240 150 - 240 mm² 

Alle sett inneholder:
• Mellomvegget krympeflex m/lim
• Innerledere & ytterledere
• Skrueforbindere CU & AL
• 1 stk. renseserviet
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T8 lysrør i glass lengde: 
60/120/150 cm IP65

 Best. nr.    Længde   Watt              Lumen        

993483  60 cm 8W 1.000Lm 

   Kelvin

3.000K 

993490 60 cm 8W 1.050Lm 4.000K 
993438 120 cm 17W 1.900Lm 3.000K

993452 120 cm 17W 2.200Lm 4.000K

994022 120 cm 18W 2.550Lm 3.000K 
994039 120 cm 18W 2.700Lm 4.000K

993445 150 cm 21W 2.350Lm    3.000K

993469 150 cm 21W 2.750Lm 4.000K

994046 150 cm 24W 3.400Lm 3.000K

994053 150 cm 24W 3.600Lm 4.000K

LED 
lysrør FLIMMERFRI!

Fra Kinas største produsent av LED lysrør introduserer vi  nå 
et nytt og større program. På samme fabrikk produseres  LED 
lysrør bl.a. Philips, Sylvania, Ledvance, GE m.fl. 

Høy innvendig kvalitets coating – utviklet i Japan.
Led strip er monteret tett på glass for bedre varmeavvikling. 
Produksjonen foregår 99% med Automatikk og robotter, 
hvilket sikrer høy kvalitet! Alle LED lysrør er Flimmerfri! Kvalitets

lysrør!

Best. nr. 993193

Røykvarsler 230Volt med batteri back-up
Røykvarsleren har en monteringsplate/
 integreret underlag
Det er mulig å koble opp til 38 røykvarslere sammen,  
så sant ikke lengden på kabelen ikke overstiger 150 
meter.
Godkjendt iht. EN 14604:2005/AC:2008 - CE 0786-CPR-21239 
Test utføres løpende hos Delta A/S i Hørsholm

Primær strømforsyning: 220-240V 50Hz
Sekundær strømforsyning: 9V Alkaline batteri (medfølger)

nstla
Highlight
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Fasetester 
med LED display
5pol/400V

Best. nr. 960751 (16A)
Best. nr. 960768 (32A)

 Best. nr.         Størrelse              

FORSKRUVNING 

Klem-  gjenge Salgs-                          
område      lengde   enhet     
i mm  i mm

160144 M16 x 1,5  4,5-10 9 50 stk. 

160151 M20 x 1,5  6-13 10 50 stk. 

160168 M25 x 1,5  9-17 10 50 stk. 

160175 M32 x 1,5  13-21 12 25 stk. 

Best. nr.          Nøkkel
               vidde                 

Kontramutter                 i mm  

161943 22  
161950 27 
161967 32  
161974 40 

Kabelnipler + kontramutter

Salgsenhet kontramutter: 100 stk.

Se sortiment nederst på siden

Kabelnipler Euro-Sprint + 
kontramutter

100 stk. M16x1.5 
200 stk. M20x1.5 
100 stk. M25x1.5 
  50 stk. M32x1.5

Best. nr. 790785
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Model LARGE med 4 kanaler (50 x 45 mm)
 Best. nr.              Type        L x B x H                     Pris
972808 Midtstykke 80 x 59 x 8 cm 
972815 Endestykke 2 stk.  30 x 59 x 8 cm 

Veldig god kvalitet

Brukes på byggeplasser 
sportsplasser  •  sportsevents 

gatefester  •  markeder 
musikkfestival mv.

Model LARGE Model MEDIUM

450mm

35mm
35mm

50mm

590mm

45mm 50mm
80mm

Model MEDIUM med 5 kanaler (35 x 35 mm)
 Best. nr.              Type                   L x B x H Pris
972846 Midtstykke 80 x 45 x 5 cm 
972846 Midtstykke 80 x 45 x 5 cm 

Model LARGE 
SETT 1
Total lengde 380 cm

4 midtstykker
2 endestykker
 10 samlestykker

Best. nr. 972822

Kabelbroer - godkjendt til 5 tonns trykk pr. hjul

x4 stk.

x2 stk.

Model LARGE 
SETT 2
Total lengde 460 cm

5 midtstykker
2 endestykker
 12 samlestykker

Best. nr. 972839

x5 stk.

x2 stk.
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Model MEDIUM med 5 kanaler (35 x 35 mm)

972846 Midterstykke 80 x 45 x 5 cm

Bimåler KWH måler for 
DIN-skinne montasje

Merkestrøm: 230V 50/60Hz 
Max. (5)40A direkte måling 
Nøyagtighetsklasse: 1 
Pulsutgang (2000kWh) 
Max. kabel: 10 mm² 
Egeneffekt ≤ 0.6W Mulighet 
for reverse Bredde: 17,5 
mm

Best. nr. 992240

1 fas digital

Merkestrøm: 230V 50/60Hz 
Max. (5)40A direkte måling 
Nøyagtighetsklasse: 1 
Pulsutgang (400kWh) Max. 
kabel: 35 mm² Egeneffekt  
≤ 2.0W Mulighet for reverse 
Norm 50470-1/3
Bredde: 70 mm

Best. nr. 992233

3 fas digital

Manuell for DIN-skinne 
1 modul

Best. nr. 600213

Timer

Kabel beskyttelse 
4 meter pr. rull
1 kanal Ø40 mm
2 kanaler Ø15 mm
L: 17 cm
H: 5 cm

Beskytt dine kabler!

Kan bla. anvendes på: 
byggeplasser • sportsplasser 

musikkfestivaler • markeder mv.

Best. nr. 972891
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